Heizungsregler DC 30

mikroprozessorgesteuerter Heizungsregler fiir Solaranlagen zur Warmwasserhereitung

Beim dem Gerat DC30 handelt es sich um einen Heizungsregler auf M ikroprozessorbasis zur modernen

Steuerung von thermischen Solaranlagen. Durch umfangreiche Programmiermdoglichkeiten bestimmter
Betriebsparameter kann die Anlage optimal an die individuellen Betriebsverhaltnisse angepal’t werden. Das
Programm kann durch Codierschalter auf verschiedene Hydraulikablaufe eingestellt werden. Das LCD Display
ermdglicht eine umfassende Beobachtung aller Betriebszustande. Einzelne Kreise konnen vom Anwend er
einfach durch Tastendruck aktiviert oder gesperrt werden, um im Sommer oder Winter, im Urlaub, und an
sonnenschwachen Tagen stets einen optimalen Lauf der Anlage zu gewahrleisten. Ein weiterer V orteil ist die
Uberwachung der Sensoren auf KurzschluB oder Abri, und das definierte Abschalten der Pumpen im

Storungsfall. Eine spezielle Startschaltung in Abhangigkeit der Einstrahlungsverhéltnisse verhindert ein
unkontrolliertes Anlaufen in den Nachtstunden und optimiert die Pumpenlaufzeit auf das notwendige MaB. In
Verbindung mit einem Impulsgeber im Solarkreis zeigt die DC 30 den Ertrag der Solarenergie in kWh jeweils flr
einen Tag und die gesamte L aufzeit der Solaranlage an.

1 Anzeigedisplay

2 LED Anzeige (gn) Sommerbetrieb

3 LED Anzeige (rt) fir Winterbetrieb

4 Taste SOMMER-WINTER

5 LED Anzeige (gn) Dauereinschaltung Zusatzheizung
6 LED Anzeige (rt) fir Blockierung Zusatzheizung
7 Taste Heizung DAUER- AUS- AUTO

8 Taste MENUE

9 Taste AUSWAHL

10 Taste STELLEN

11 Taste BESTATIGUNG

12 LED - Anzeigefeld

13 Grafik- Feld

14 Bereitschaftsanzeige

15 LED Korrektormodus

16 Systemrickstellung
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17 Impulsanzeige DurchfluBsensor

*) Softwareversion mit Legionellenschutz nach Absprache mit Hersteller

Technische Daten:
Abmessung:255x 180x 80 mm

TastaturFolie L|ChtStart

Nennspannung230V +/- 10 %

Frequenzs0 Hz Uhrenfunktion

Sicherung (Elektronikteil)400 mA

Sicherung (L eistungsteil)3.15 A H

M eRReingang10 K anal Temperatur SerVICemOd us
1 Kanal Lichtstarke .. .

SensorPT 1000 Digitalenzeige

LichtsensorTyp DC 30 -Licht-

M eRbereich-25 ... 180°C Energlemessung

Auflosungl Grd

’I\D/lue{f:fﬁfl’l‘luel;iﬁr&uhrllmp/Liter Fehlermeldungen
Ausgangl14 elektronische Relais
Schaltleistung200 W/K anal M e BSte| Ie n LI mSChaltU ng

AnzeigeL C- Display 16 x 1

LED Schaltzustandsanzeige *) Leg Ione”ensch utzprog ramm
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